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Hinweis:

Allein aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mannlicher, weiblicher und weiterer Sprachformen verzichtet.
Samtliche Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.



1. Vorbemerkungen

Die inRostock GmbH (im Folgenden ,,Betreiberin® genannt) hat fiir Messen und Ausstellungen die vorliegenden Richtlinien erlassen, mit
dem Ziel allen Beteiligten einen erfolgreichen und sicheren Ablauf der Veranstaltung zu ermdglichen. Die technischen Richtlinien
beruhen auf gesetzlichen und behdrdlichen Anforderungen und sind fiir alle Aussteller, Gastveranstalter und fiir die Betreiberin bei
Eigenveranstaltungen verbindliche Mindeststandards. Die Einhaltung der Richtlinien wird durch die Mitarbeiter der Betreiberin, den
Gastveranstalter und beauftragte Dritte kontrolliert.

Die zustdndigen Baubehorden und Brandschutzdienststellen sind berechtigt jederzeit neben der Betreiberin die Einhaltung der
Bestimmungen zu iiberpriifen und im Einzelfall zusatzliche Anforderungen zu stellen. Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes
kann im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmer ganz oder zum Teil untersagt werden, wenn festgestellte Sicherheitsméangel bis zum
Beginn der Veranstaltung nicht beseitigt worden sind.

2. Allgemeine Ordnungs - und Sicherheitshestimmungen

2.1 Auf- und Abbauzeiten

Die Auf- und Abbauzeiten fiir die Veranstaltung sind den Anmeldeunterlagen zu entnehmen. Wahrend der Auf- und Abbauzeiten kann
in den Hallen und im Freigeldnde gearbeitet werden. Hiervon abweichende Regelungen werden den Ausstellern rechtzeitig
bekanntgegeben.

2.2  Veranstaltungslaufzeit

Wahrend der Veranstaltungslaufzeit sind die Hallen fiir den grundsatzlich Aussteller eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn und bis zu
einer Stunde nach Veranstaltungsende zugadnglich. Aussteller, die in begriindeten Einzelféllen tiber diesen Zeitpunkt hinaus auf ihrem
Stand tatig sein miissen, bediirfen einer besonderen schriftlichen Genehmigung durch die Betreiberin.

2.3 Befahren des Geldndes

Auf dem gesamten Geldnde der Versammlungsstdtte gilt die Straflenverkehrsordnung StVO. Schrittgeschwindigkeit ist auf dem
gesamten Geldnde einzuhalten. Das Befahren mit Fahrzeugen aller Art geschieht auf eigene Gefahr. Die Betreiberin hat das Recht,
Laderdume von Kraftfahrzeugen und von Personen mitgefiihrte Behdltnisse beim Betreten oderVerlassen des Geldndes zu kontrollieren.
Je nach Entwicklung des Aufbau- und Abbaugeschehens durch zeitgleich stattfindende andere Veranstaltungen, kann das Geldnde
zeitweilig fiir den Kraftfahrzeugverkehr geschlossen werden.

2.4  Parken auf dem Geldnde

Das Abstellen von LKW mit Anhédnger ist nur auf den ausgewiesenen Sonderflachen gestattet. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge,
Auflieger, Container, Behdlter und Leergut jeder Art konnen auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt werden. Eine Haftung der
Betreiberin wird ausgeschlossen.

2.5 Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten

Die notwendigen und durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr miissen
standig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstédnde, die auf den Rettungswegen und den Sicherheitsflachen abgestellt sind,
werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt. Hydranten in der Versammlungsstadtte und im Freigeldnde diirfen nicht verbaut,
unkenntlich oder unzugénglich gemacht werden.

2.6 Gange, Ausgdnge, Rettungswege

Alle Gange und Ausgdnge, die in den aushdngenden Hallenpldnen eingezeichnet sind, dienen in einem Notfall als Rettungswege! Sie
missen in voller Breite freigehalten werden. Sie diirfen nicht durch abgestellte oder hineinragende Gegenstdnde eingeengt werden. Die
Tiren in Rettungswegen miissen von innen leicht in voller Breite gedffnet werden kdnnen. Die Ausgangstiiren und Notausstiege und
deren Kennzeichnung diirfen nicht verbaut, tiberbaut, versperrt, verhdangt oder sonst unkenntlich gemacht werden. Informationsstéande
oder Tische diirfen nicht vor Zu- bzw. Ausgdngen oder Treppenrdumen aufgestellt werden.

2.7  Sicherheitseinrichtungen

Feuermelder, Hydranten, Feuerléscher und -leitungen, Rauchklappen, Auslosungspunkte der Rauchabzugseinrichtungen, Rauchmelder,
Telefone sowie Zu- und Abluftoffnungen der Heiz- und Liiftungsanlage, Entrauchungseinrichtungen, deren Hinweiszeichen sowie die
griinen Notausgangskennzeichen miissen jederzeit zugdnglich und sichtbar sein; sie diirfen nicht versperrt, verhdangt oder sonst
unkenntlich gemacht werden. Die Wirkung automatischer Feuerléschanlagen darf durch Abdeckungen und Ausschmiickungen nicht
beeintrachtigt werden. Die Druckschlduche der Hydranten diirfen nicht fiir Auffiillzwecke verwendet werden (Behélter, Becken usw.).
Brandschutzeinrichtungen wie Feuerschutzrolltore diirfen nicht unterbaut werden.

2.8 Bewachung

Eine allgemeine Bewachung der Versammlungsstatte und des Freigelandes wahrend der Laufzeit der Veranstaltung sowie wahrend der
Auf- und Abbauzeiten erfolgt durch Betreiberin. Eine Bewachung des Standes muss im Bedarfsfall durch den Aussteller gesondert
beauftragt werden. Aus Sicherheitsgriinden dirfen Standwachen nur durch das von der Betreiberin beauftragte
Bewachungsunternehmen gestellt werden.

2.9 Diebstahl

Der Aussteller hat gegen Diebstahl wahrend des Auf- und Abbaus sowie wdhrend der Veranstaltungszeit eigenverantwortlich die
erforderlichen Aufsichts- und Sicherungsmafnahmen zu ergreifen. Wir empfehlen den Abschluss einer Ausstellungsversicherung, sowie
eine Standbewachung. Eventuelle Diebstdhle sind unverziiglich im Servicebiiro und bei der Polizei zu melden. Eine Haftung der
Betreiberin fiir abhandengekommene Gegenstande, fiir die keine entgeltliche Verwahrungsvereinbarung abgeschlossen ist, ist
ausgeschlossen.



2.10 Notfallrdumung

Aus Sicherheitsgriinden kann die SchlieBung von Rdumen oder Gebduden und deren R&umung angeordnet werden. Die Personen, die
sich dort aufhalten, haben den Aufforderungen zu folgen und sich ins Freie zu begeben. Aussteller haben ihre Mitarbeiter iber das
Verfahren zur Rdumung ihres Standes im Zuge einer Hallenrdaumung zu informieren, gegebenenfalls sind eigene Raumungspldane zu
erstellen und bekannt zu machen.

2.11 Behordliche Genehmigungen

Veranstalter und Aussteller haben alle behordlich und gesetzlich vorgeschriebenen Melde-, Anzeige- und Genehmigungspflichten auf
eigene Kosten zu erfiillen. Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden einschldgigen Vorschriften, insbesondere solche der
Landesbauordnung, des Arbeitsschutzgesetzes, der Gewerbeordnung, des Jugendschutzgesetzes und der Unfallverhiitungsvorschriften
der Berufsgenossenschaften sowie die Vorschriften der VStattvVO M-V, sind einzuhalten.

Fiir Veranstaltungen, die an Sonn- oder Feiertagen stattfinden sollen, obliegt die Beantragung von Befreiungen nach dem Gesetz iiber
die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz - FTG) dem Veranstalter in eigener Verantwortung. Dies gilt auch fiir die gewerberechtliche
Festsetzung von Messen und Ausstellungen und die damit verbundenen Befreiungen. Soweit der Veranstalter beabsichtigt seine
Veranstaltung an einem Sonn- oder Feiertag durchzufiihren, wird ihm empfohlen vor Vertragsabschluss eine Voranfrage bei der
zustandigen Behorde zu stellen. Das Genehmigungsrisiko verbleibt in jedem Fall bei dem Veranstalter. Dies gilt auch dann, wenn sich
die Betreiberin bereit erklart, die Antragstellung fiir den Veranstalter zu iibernehmen oder Unterlagen an die zustandigen Behdrden
weiterzuleiten

3. Standbaubestimmungen

3.1  Sicherungspflichten, Arbeitssicherheit

Wahrend der gesamten Auf- und Abbauzeit herrscht innerhalb und auRerhalb der Hallen und im Freigeldnde ein baustellendhnlicher
Betrieb. Das vom Aussteller eingesetzte Personal ist auf die damit verbundenen besonderen Gefahren hinzuweisen. Der Aussteller ist
fir die Betriebssicherheit und die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften auf seinem Stand - insbesondere der
DGUV-V 1 ,,Prdvention®, DGUV-V3 und der DGUV-V17/18 sowie der DGUV-Informationen der ,Sicherheit bei Veranstaltungen und
Produktionen® - verantwortlich. Der Aussteller und die in seinem Auftrag tatigen Dienstleister (insbesondere Standbauunternehmen)
haben sicherzustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer Gefdhrdung anderer, in der Versammlungsstatte
anwesender Personen, kommt. Soweit erforderlich hat der Aussteller fiir eine angemessene Koordination zu sorgen, durch die die
Arbeiten aufeinander abgestimmt werden. Bei Bedarf hat er einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten auf einander abstimmt.
Ist dies nicht méglich, hat er die Arbeiten voriibergehend einzustellen und sich bei der Betreiberin zu melden. Bei Verstof3en gegen die
Technischen Richtlinien oder gegen gesetzliche Bestimmungen kann die Einstellung der Arbeiten angeordnet werden.

Der Aussteller trdagt innerhalb der an ihn {iberlassenen Ausstellungsflache die Verkehrssicherungspflicht gegeniiber allen Besuchern,
die seinen Stand betreten. Er hat fiir einen sicheren Zustand und Betrieb seines Ausstellungsstandes und aller eingebrachten
Einrichtungen zu sorgen. Soweit der Aussteller den Auf- oder Abbau seines Standes einem Standbauunternehmen {bertrdgt, hat er
sicherzustellen, dass durch das Standbauunternehmen die vorliegenden Technischen Richtlinien vollstandig umgesetzt werden.
Gegeniiber dem jeweiligen Veranstalter bleibt stets der Aussteller fiir die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen verantwortlich. Bei
VerstéRen gegen die vorliegenden Bestimmungen und bei VerstoBBen gegen zwingende gesetzliche Sicherheitsvorschriften kann die
Schlieflung eines Standes sowie die Einstellung von Auf- und Abbauarbeiten angeordnet werden.

3.2 Standnummerierung
Soweit eine Standnummerierung vom Veranstalter vorgegeben ist, miissen die Standnummerierungen wahrend der gesamten Laufzeit
der Veranstaltung sichtbar am Stand befestigt sein.

3.3  Firmierung / Blendenbeschriftung
Name und Anschrift des Ausstellers miissen in einer fiir jedermann erkennbaren Weise und Gréf3e am Stand angebracht sein.

3.4  Standfldche

Die in der Standbestdtigung angegebene Standfldche wird gekennzeichnet. Auf dieser Grundfldache sind die Stdnde aufzubauen. Der
Aussteller muss mit geringfiigigen Abweichungen in der Standabmessung rechnen. Diese konnen sich unter anderem aus den
unterschiedlichen ~ Wandstarken der Trennwdnde ergeben. Pfeiler, Wandvorspriinge, Trennwdnde, Verteilerkdsten,
Feuerloscheinrichtungen und sonstige technische Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standfldachen. Fiir Ort, Lage, Maf3e
und etwaige Einbauten auf der Mietflache ist deshalb nur das ortliche Aufmaf giiltig.

3.5  Erscheinungsbild

Fiir die Gestaltung des Standes ist der Aussteller verantwortlich. Geschlossene Wande, die an Besuchergdnge grenzen, bediirfen der
Abstimmung und Zustimmung durch den jeweiligen Veranstalter. Standriickseiten, die an Nachbarstande grenzen, sind neutral zu
halten, um den Nachbarstand in dessen Gestaltung nicht zu beeintrachtigen.

3.6 Bauhdhen, Genehmigungsfreie Ausstellungsstande

Die Standbauhdhe betrdgt allgemein 2,50 m und darf nicht tiberschritten werden, es sei denn, dass die besondere Lage des Standes
dies zuldsst und die Betreiberin eine schriftliche Genehmigung erteilt. Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der
Gestaltung und Ausfiihrung des Standes eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen Standbauten mit einer Hohe von maximal
2,50m in den Hallen nicht erforderlich, Zeichnungen zur Genehmigung einzureichen.



3.7 Genehmigungspflichtige Ausstellungsstdnde und Sonderbauten

Ausstellungsstdnde iiber 2,50m Hohe, Sonderbauten und -konstruktionen sowie das Aufstellen von Fahrzeugen und Containern sind
stets genehmigungspflichtig. Fiir die statische Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls
nachweispflichtig.

Fiir die Genehmigung von:

e Bauten im Freigelande
e Sonderkonstruktionen

werden folgende Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) bis spatestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn in deutscher Sprache benétigt:

a) gepriifte statische Berechnung nach deutschen Normen

b) Baubeschreibung

¢) Standbauzeichnungen im Maf3stab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), Konstruktionsdetails in gréRerem Mafstab
d) Bei Vorlage einer Typenpriifung/Priifbuch entfallen die Punkte a) und b).

e) Die Kosten des Baugenehmigungsverfahrens werden dem Aussteller/ Standbauer in Rechnung gestellt.

3.8 Fahrzeuge

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren diirfen in den Hallen nur mit einem Tankinhalt von maximal 5 Litern ausgestellt werden. Der
Treibstofftank muss abgeschlossen sein und der Ziindschliissel darf sich nicht im Fahrzeug befinden. In Abhdngigkeit der Veranstaltung
und des Aufstellortes konnen weitere Sicherheitsmafinahmen wie unter anderem eine Inertisierung der Treibstofftanks, das Abklemmen
der Batterien und/oder das Aufstellen von Sicherheitswachen erforderlich werden. Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, z.
B. Elektro- oder Hybridantrieb, sind die Antriebsbatterien per Sicherheitsklemmschalter (Hauptschalter) vom Antrieb zu trennen. Bei
Fahrzeugen mit Gasantrieb muss der Druckbehdlter entleert sein.

3.9 Standbau- und Dekorationsmaterialien

Generell diirfen an Standen keinerlei leichtentflammbare, brennend abtropfende, toxische Gase oder stark rauchbildende Materialien
wie die meisten thermoplastischen Kunststoffe, u.a. Polystyrol (Styropor) verbaut werden. Antragende Konstruktionsteile kénnen im
Einzelfall aus Griinden der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden (z.B. nichtbrennbar). Statisch notwendige bzw.
lasttragende Befestigungen diirfen nur mit nichtbrennbaren Befestigungsmitteln ausgefiihrt werden. Dekorationsmaterialien miissen
als mindestens schwerentflammbar (Klasse B1) und nicht brennend abtropfend, gemaf DIN 4102-1, mit begrenzter Rauchentwicklung
bzw. gemaB EN 13501-1 als mindestens Klasse C (C -s2, d0) eingestuft sein. Ein Priifzeugnis tiber die Baustoffklasse des eingesetzten
Materials ist vorzuhalten. Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder dhnliche Materialien geniigen in der Regel nicht den
vorgenannten Anforderungen und sind im Allgemeinen gesondert zu schiitzen oder brandschutztechnisch zu behandeln. Laub- und
Nadelgehdlze diirfen nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden.

3.10 Anderung nicht vorschriftsgeméfer Standbauten/ Sonderbauten

Eingebrachte Aufbauten Einrichtungen, Ausstattungen, Ausschmiickungen (Materialien) in der Halle, die nicht genehmigt sind oder
diesen Technischen Richtlinien oder der VStdttVO nicht entsprechen, sind zum Aufbau in der Versammlungsstatte nicht zugelassen und
missen zu Lasten des Ausstellers gegebenenfalls beseitigt oder geandert werden. Dies gilt auch bei einer Ersatzvornahme durch den
Gastveranstalter oder die Betreiberin. Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravierenden Sicherheitsmangeln, kann die teilweise
oder vollstandige SchlieBung eines Standes angeordnet werden.

3.11 Standiiberdachung

Um den Sprinklerschutz nicht zu beeintrdachtigen, miissen in gesprinklerten Bereichen Stande nach oben hin grundsatzlich offen sein.
Decken sind als offen zu betrachten, wenn nicht mehr als 50 % der Flache bezogen auf den einzelnen m2 geschlossen sind.
Sprinklertauglichkeit von geschlossenen Decken (Meshgwebe oder s.g. "Smoke-Out"-Gewebe) miissen mit einem giiltigen (nicht &lter
als 5 Jahre) VdS-Zertifikat nachgewiesen werden und sind dann bis 30 m2 Feldgroe zugelassen. Grof3ere Felder miissen durch geeignete
Baumafinahmen unterstiitzt werden. Sind mehr als 30 % Masseanteil (Standbau, Exponate, Material) PVC auf der Standflédche, ist eine
Uberdachung an der Stelle nicht zuldssig. Der Nachweis iiber das verwendete Material gemaR DIN 4102, B1, ist durch Priifzeugnis einer
zugelassenen Priifstelle auf Verlangen der Betreiberin zu erbringen. Gleichwertige Nachweise in deutscher Sprache gemafs EN 13501
(wenigstens Klasse c-s3, d0) konnen anerkannt werden

3.12 Teppiche, Bodenbelag

Das Einbringen von Teppichen oder anderen FuBbodenbeldgen hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr fiir
Personen entsteht. Teppiche und andere Fubodenbeldge sind unfallsicher zu verlegen. Es darf zum Fixieren nur Klebeband verwendet
werden, das riickstandsfrei zu entfernen ist. Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten Materialien
miissen riickstandslos entfernt werden. Gleiches gilt fiir Substanzen wie Ole, Fette, Farben und &hnliches.

3.13 Glas
Fiir Konstruktionen aus Glas darf nur Sicherheitsglas verwendet werden. Kanten von Glasscheiben miissen so bearbeitet oder geschiitzt
sein, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhdhe (160cm) zu markieren. Fiir Konstruktionen
aus Glas sind die Anforderungen geméaf ,Technische Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)“
einzuhalten.

3.14 Besprechungsrdaume, Aufenthaltsrdume

Rdume im Ausstellungsstand, die allseits umschlossen sind (geschlossene Raume) und keine optische und akustische Verbindung zur
Halle haben, sind mit einer optischen und akustischen Warnanlage auszuriisten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu
gewdhrleisten. In Ausnahmeféllen kdnnen ErsatzmaBnahmen genehmigt werden. In dem davorliegenden Raum muss ein geeignet
breiter Rettungsweg vorhanden sein (mindestens 1,20 m), der zu jeder Zeit nutzbar sein muss.



3.15 Ausgdnge, Rettungswege, Tiiren

Standbereiche mit einer Grundfldche von mehr als 100 gm oder uniibersichtlicher Aufplanung miissen mindestens zwei voneinander
getrennte Ausgdnge/Flucht-/Rettungswege haben, die sich mdglichst gegeniiberliegen. Die Lauflinie von jeder Stelle auf einer
Ausstellungsflache bis zu einem Hallengang darf nicht mehr als 20 m betragen. Die Flucht-/Rettungswege sind entsprechend der
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften DGUV Vorschrift 9 zu kennzeichnen. Die Verwendung von Pendeltiiren, Drehtiiren, Codiertiiren
sowie Schiebetiiren in Flucht-/Rettungswegen ist nicht zuldssig.

3.16 Geldnder / Umwehrungen

Allgemein begehbare Fldachen, die unmittelbar an Flachen angrenzen, die mehr als 0,20 m tiefer liegen, sind mit Briistungen zu
umwehren. Umwehrungen, die den Druck von Personen aufnehmen miissen, sind 1,10 m hoch auszubilden und missen eine
Horizontallast von 1,0 kN/Ifdm aufnehmen kénnen. Bei Bedarf ist ein statischer Nachweis zu erbringen.

3.17 Naégel, Haken, Locher und Beférderung schwerer Lasten

Das Einbringen von Bolzen und Verankerungen sowie das Schlagen von Lochern in Hallenbdden, -wande und —decken ist verboten.
Schwere Lasten und Kisten diirfen nur mit gummibereiften Rollwagen oder Hubwagen in den Hallen transportiert werden. Bremsspuren
durch Gummiabrieb sind zu vermeiden.

3.18 Abhédngungen

Hallenteile und technische Einrichtungen dirfen weder durch Standaufbauten noch durch Exponate belastet werden.
Hallensdulen/Hallenstiitzen konnen innerhalb der Standflache ohne Beschddigung derselben im Rahmen der zuldssigen Bauhohe
umbaut werden. Abhdangungen von der Hallendecke sind nur an den dafiir vorgesehenen technischen Einrichtungen méglich und diirfen
nur durch Betreiberin oder von Ihr beauftragte Fachfirmen ausgefiihrt werden.

3.19 Elektrische Installationen / Wasseranschluss

Anschliisse an das bestehende Versorgungsnetz diirfen nur durch die von Betreiberin zugelassenen mit der Versammlungsstdtte
vertrauten Fachfirmen vorgenommen werden. Auch fiir entsprechende Arbeiten innerhalb des Standes, empfiehlt es sich die durch
Betreiberin zugelassenen Fachfirmen zu beauftragen. Die gesamte elektrische Einrichtung am Ausstellungsstand ist nach den neuesten
Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) auszufiihren. Insbesondere zu beachten sind VDE 0100, 0108,
0128 und ICE 60364-7-711. Der Aussteller ist verpflichtet, alle angeschlossenen Elektrogerdate beim Verlassen seines Standes
abzuschalten und haftet fiir alle Schaden, die durch Nichtbefolgung dieser Verpflichtung entstehen.

3.20 Elektrokabel

Elektrokabel miissen so verlegt werden, dass es nicht zu einer gefahrlichen Erwdrmung kommen kann (abgewickelt, groBfldchig verteilt
und ausreichend durchliftet). Auf mégliche Stolpergefahren durch Kabel, Schlduche oder Rampen muss durch eine auffillige
Kennzeichnung hingewiesen werden.

3.21 Verwendung von Luftballons, Drohnen und ferngelenkten Flugobjekten

Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefiillten Luftballons und sonstigen Flugobjekten einschlie3lich Drohnen in den Hallen und im
Freigelande muss im Vorfeld beantragt und von der Betreiberin genehmigt werden. Wahrend der Anwesenheit von Besuchern in den
Hallen und im Freigeldnde ist der Einsatz von Flugobjekten und Drohnen grundsétzlich verboten. Der Betrieb entsprechender
Flugobjekte darf zu keiner Zeit sicherheitstechnische Einrichtungen behindern oder beschadigen.

3.22 Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehilter

In den Standen diirfen keine Wertstoff- und Reststoffbehdlter aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. Wertstoff- und
Reststoffbehdlter in den Standen sind regelméfiig, spdtestens jeden Abend nach Veranstaltungsende zu entleeren. Fallen grofiere
Mengen brennbarer Abfélle an, sind diese mehrmals am Tage zu entsorgen.

3.23 Leergut, Verpackungen

Die Lagerung von Leergut, Verpackungen und Packmittel gleich welcher Art im Stand und auBerhalb des Standes in der Halle ist
verboten. Anfallendes Leergut, Verpackungen und Packmittel sind unverziiglich zu entfernen. Einlagerungsmaglichkeiten bestehen bei
den Vertragsspediteuren der Betreiberin.

3.24 Feuerldscher
Wir empfehlen geeignete und gepriifte Feuerloscher am Stand bereit zu halten. Doppelgeschossige Stande und Stdnde mit hoher
Brandlast miissen liber Feuerloscher verfiigen.

3.25 Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren

Zum besonderen Schutz sind alle warmeerzeugenden und warmeentwickelnden Elektrogerdte auf nicht brennbarer, warmebestandiger,
asbestfreier Unterlage zu montieren. Entsprechend der Warmeentwicklung ist ein ausreichend grofier Abstand zu brennbaren Stoffen
sicherzustellen. Beleuchtungskérper diirfen nicht an Dekorationen oder Ahnlichem angebracht sein. Bitte vergessen Sie nicht,
elektrische Kochgerdte und sonstige, bei unkontrolliertem Betrieb Gefahren hervorrufende Einrichtungen, am Ende der tdglichen
Offnungszeiten abzuschalten.

3.26 Werbung
Werbeaktionen auBerhalb des eigenen Standes (z.B. Verteilung von Prospekten, Anbringen von Werbeschildern) sind nicht gestattet.

3.27 Akustische und optische Vorfiihrungen

Der Betrieb von akustischen Anlagen sowie audiovisuelle Darbietungen jeder Art durch die Aussteller bediirfen der Genehmigung der
Betreiberin und sind schriftlich einzureichen. Der Gerduschpegel darf bei musikalischen Darbietungen 60 dBA nicht tiberschreiten. Bei
wiederholter Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Stromzufuhr zum Stand des Ausstellers ohne Riicksicht auf den damit
verbundenen Ausfall der Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf Ersatz des durch die Unterbrechung
der Stromzufuhr entstehenden mittel- oder unmittelbaren Schadens besteht nicht. Die Beweislast fiir die Einhaltung der Vorschriften
liegt beim Aussteller.



3.28 Musikalische Wiedergaben (GEMA)

Fiir musikalische Wiedergaben aller Art ist nach den gesetzlichen Bestimmungen (Urheberrechtsgesetz), die Erlaubnis der Gesellschaft
flir musikalische Auffiihrungs- und mechanische Vervielféltigungsrechte (GEMA), erforderlich. Nicht angemeldete Musikwiedergaben
kénnen Schadenersatzanspriiche der GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtgesetz). Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an:
GEMA — 11506 Berlin, kontakt@gema.de.

3.29 Offenes Feuer, Brennbare Fliissigkeiten, Gase
Die Verwendung von offenem Feuer ist untersagt. Brennbare Gase diirfen in den Standen weder verwendet noch gelagert werden. Der
Einsatz von Brennern jeder Art ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung der technischen Leitung erlaubt.

Druckbehélter diirfen auf dem Stand nur betrieben werden, wenn die gemaf Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) geforderten
Priifungen durchgefiihrt wurden. Die dariiber ausgestellten Priifnachweise sind am Ausstellungsort beim Druckbehdlter aufzubewahren
und auf Verlangen der zustdndigen Aufsichtsbehdrde vorzulegen. Benzin, Petroleum usw. diirfen nicht zu Koch-, Heiz- oder
Betriebszwecken verwendet werden. Die ASI 8.04 (Arbeitssicherheitsinformation) ist zu beachten.

3.30 Trennschleifarbeiten, Heif3arbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme

Schweif-, Schneid-, L6t-, Schleif- und Trennarbeiten und andere Arbeiten mit offener Flamme oder Funkenflug sind im Betriebs- und
Ausstellungsgeldande der Betreiberin untersagt. In Ausnahmefallen kann auf schriftlichen Antrag nebst Beschreibung der Arbeiten durch
Betreiberin ein Erlaubnisschein fiir Feuerarbeiten mit besonderen Sicherheitsauflagen (Erlaubnisschein fiir feuergefdhrliche Arbeiten)
ausgestellt werden.

3.31 Abgase und Dampfe

Von Exponaten und Gerdten abgegebene brennbare, gesundheitsschddliche oder die Allgemeinheit beldstigende Dampfe und Gase
dirfen nicht in die Hallen eingeleitet werden. Sie missen iiber entsprechende Rohrleitungen nach Vorgaben des
Bundesmissionsschutzgesetztes ins Freie abgefiihrt werden. Fetthaltige Dampfe, die durch Kochen ober Braten entstehen, miissen mit
entsprechenden Anlagen gefiltert werden.

3.32 CE- Kennzeichnung von Produkten

Produkte, die tiber keine CE- Konformitdtsbescheinigung verfligen und nicht die Voraussetzungen nach dem Gesetz {ber die
Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) erfiillen, diirfen nur ausgestellt werden, wenn ein
sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass sie diese Voraussetzungen nicht erfiillen und innerhalb der Europdischen Union erst
erworben werden kénnen, wenn die entsprechende Ubereinstimmung hergestellt ist. Bei einer Vorfiihrung sind die erforderlichen
Vorkehrungen zum Schutz von Personen zu treffen. Bei einer Vorfiihrung sind die erforderlichen Vorkehrungen (Absperrungen) zum
Schutz von Personen zu treffen (vgl. § 3 Absatz 5 Produktsicherheitsgesetz).

3.33 Abbau des Ausstellungsstands

Nach dem Abbau ist der urspriingliche Zustand der Ausstellungsflachen wieder herzustellen. Fiir Beschddigungen der Decken, Wénde,
des FuBbodens und der Installationseinrichtungen haftet der Aussteller. Klebestreifen miissen riickstandslos entfernt werden.
Beschddigungen der Halle, deren Einrichtungen sowie der Auf3enanlagen durch Aussteller oder deren Beauftragte miissen in jedem Fall
der Betreiberin gemeldet werden. Nicht abgebaute Stande oder nicht abtransportierte Ausstellungsgiiter werden nach Beendigung des
Abbaus auf Kosten und Gefahr des Ausstellers entfernt und beim Vertragsspediteur eingelagert.

3.34 Umgang mit Abféllen

Der Anfall von Abfall im Rahmen des Auf-/Abbaus und wahrend der Veranstaltung ist nach den Grundsatzen des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) soweit wie moglich zu vermeiden. Abfille die nicht vermieden werden kénnen, sind einer
umweltvertraglichen Entsorgung (Verwertung vor Beseitigung) zuzufithren. Der Aussteller ist verpflichtet, wirkungsvoll hierzu
beizutragen.

Der Aussteller hat sicherzustellen, dass alle Materialien (Ausschmiickungen, Verpackungen, Dekorationen etc.) sowie Ein- und
Aufbauten, die von ihm oder durch seine Auftragnehmer auf das Geldnde und in die Versammlungsstdtte gebracht werden, nach
Veranstaltungsende wieder vollstandig entfernt werden. Nur Stoffe und Materialien, die nicht wiederverwendet werden kdnnen (und
damit zu Abfall werden), sind liber das Entsorgungssystem der Betreiberin entgeltpflichtig zu entsorgen. Bei Anfall von Sondermiill
(iberwachungsbediirftiger Abfall) ist die Betreiberin unverziiglich zu informieren und eine gesonderte Entsorgung iiber zugelassene
Servicepartner der Betreiberin zu veranlassen.

3.35 Rauchverbot
Grundsétzlich besteht in der Versammlungsstdtte Rauchverbot, der Aussteller hat fiir die Durchsetzung des Rauchverbots wahrend
Aufbau, Abbau und Durchfiihrung der Veranstaltung zu sorgen. Das Rauchverbot umfasst auch die Benutzung von E-Zigaretten.

4, Hausordnung der Betreiberin
Die Hausordnung der Betreiberin kann unter https://www.inrostock.de/service/downloads-mv/ jederzeit eingesehen und
heruntergeladen werden. Auf Anforderung erfolgt die Zusendung der Hausordnung in elektronischer Form oder per Post.
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